MVS - kontaktni prvek LSN nasroubovatelny
VdS - tiida B Roto

INFO
Nespravna montdz, instalace, udrzba nebo obsluha mohou vést k nebezpecnym situacim.

Tento vypis z dokumentu nenahrazuje Uplné podklady. Nedodrzeni zbavuje vyrobce kovani zaruky.

» Dodrzujte kompletnf pokyny pro montaz, udrzbu a provoz (IMO_302).

Kontrola oken a balkénovych dveri

Kontaktni prvek s integrovanym LSN ¢ipem umoznuje pfipojeni k LSN - Bus (lokaIni bezpecnostnf sit).

MUZe byt pouZit pro kombinované monitorovani otevienf a uzavfeni ve spojeni s hlidacimi poplasnymi LSN zafizenimi
nebo monitorovacimi LSN zafizenimi.

Montazni pokyny

= Nemontujte kontaktni prvek téZkym nastrojem (napf. kladivem).

= K montaZi kontaktniho prvku nikdy nepouzivejte akumulatorovy nebo pneumaticky Sroubovak,
a to ani v bezprostfedni blizkosti kontaktniho prvku (silné vibrace).

= Pfipojeni musi provadét vyskoleny odborny personal.

= (Certifikace jsou platné pouze pfi pouziti Roto dild kovani a magnett.

= Nezapinejte indukéni ani kapacitni zatizen.

= Nejdrivéjsi bod sepnuti kontaktniho prvku: kdyz je zavérny cep alespor 50% zasunout do uzavéru.

Dopravni pokyny

= MVS - kontaktni prvek je citlivy elektromechanicky dil.

= Bé&hem prepravy, skladovéani a provozu jej nevystavujte mechanickému namahani, tderlim, ndrazdm, nebo velkému teplu
vcetné elektrického pretizent.

Technicka data

= Typ kontaktu: uzavér = Tida ochrany zivotniho prostredr: lll podle VdS 2110

= Napéti LSN: Umax =33V DC = Barva pouzdra: RAL 7035 (signdlni bila)

= Spinaci proud LSN: cca. 0,4 mA = Kabel: LIY(St)Y 4x0,14 mm?

= Druh krytf: IP67 podle DIN 40050 = Rozsah teploty: -25 °C az +70 °C, pfi pevné polozeném
kabelu

Certifikace

= \V/dS: G 104515, VdS tfida B
LSN struktura sité Ptipojeni
= alSNT:bila
/\ - /\ = bLSN1: hnéda
} \ = alSN2: bild
= bLSN2: zlutd
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