MVS - kontaktni prvek - skryty sada, bez VdS Roto

INFO
Nespravna montaz, instalace, udrzba nebo obsluha mohou vést k nebezpecnym situacim.

Tento vypis z dokumentu nenahrazuje Uplné podklady. Nedodrzeni zbavuje vyrobce kovani zaruky.

» Dodrzujte kompletni pokyny pro montéz, udrzbu a provoz (IMO_302).

Kontrola oken a balkénovych dvefi

Kontaktni prvek mlze byt pouzit pro kontrolu otevieni ve spojeni s monitorovacimi zafizenimi.

Montazni pokyny

= Nemontujte kontaktni prvek tézkym ndstrojem (napt. kladivem).

= K montazi kontaktniho prvku nikdy nepouzivejte akumulatorovy nebo pneumaticky Sroubovak,
a to ani v bezprostredni blizkosti kontaktniho prvku (silné vibrace).

= Pfipojeni musi provadét vyskoleny odborny personal.

= Excentrickou zatku s kontaktnim prvkem fixujte pomoci lepidla (kyanoakrylat).

= Svétld spinaci vzdalenost je max. 15 mm. Tento rozmér plati, pokud jsou stfedové osy kontaktniho prvku a magnetu identické
a v bezprostfedni blizkosti nenf feromagneticky materidl, ktery by mohl ovliviiovat magnetické pole. Jinak je tfeba urcit spinaci
vzdélenost.

= Kvyrovnani velkych mezer mezi ramem a kiidlem pouzijte prilozenou sadu distan¢nich pouzder (3/5/7 mm) pro magnet.
= K montazi magnetu se pouzivaji vruty vyrobené z neferomagnetickych material( (napf. vruty z uslechtilé oceli).

= Nezapinejte indukeni ani kapacitnf zatizent.

Dopravni pokyny
= MVS - kontaktni prvek je citlivy elektromechanicky dil.

= Béhem pfepravy, skladovani a provozu jej nevystavujte mechanickému namdahani, iderim, ndrazdm, nebo velkému teplu
vCetné elektrického pretizen.

Technicka data

= Typ kontaktu: uzavér, beznapétovy = Tfida ochrany Zivotniho prostredi: Ill podle VdS 2110

= Napéti: Umax =48V DC/AC = Druh krytf: IP67 podle DIN 40050

= Spfnacf proud: Imax = 500 mA = Kabel: LIYY 4x0,14 mm? se sabotéznim vedenim

= (isté ohmické zatizenf spinaciho vykonu: LIYY 2x0,14 mm? bez sabotézniho vedeni
Pmax=5W (=Ux) = Rozsah teploty: -25 °C az +70 °C,

pfi pevné polozeném kabelu

Schéma zapojeni Schéma zapojeni distan¢ni pouzdro excentr

bez sabotazniho vedeni se sabotaznim vedenim
magnet kontaktni prvek
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