MVS - kontaktni prvek skryty
VdS - tiida B Roto

INFO
Nespravna montdz, instalace, udrzba nebo obsluha mohou vést k nebezpecnym situacim.

Tento vypis z dokumentu nenahrazuje Uplné podklady. Nedodrzeni zbavuje vyrobce kovani zaruky.

» Dodrzujte kompletnf pokyny pro montaz, udrzbu a provoz (IMO_302).

Kontrola oken a balkénovych dveri

Kontaktni prvek mlze byt pouzit pro kombinovanou kontrolu otevieni a uzavieni ve spojeni s hlidacimi poplasnymi
a monitorovacimi zafizenimi.

Montazni pokyny

= Pro montaz predepsano pouziti nastr¢né objimky (635288). Slouzi jako ochrana elektronickych dild.
= Pro pfesné umisténi, napt. pod uzavér se doporucuje konzultace s Roto Frank.

= Pro montaz pouzijte vhodné vrtaci Sablony.

= Smi se pouZivat pouze schvélené magnety a dily kovani.

= Nemontujte kontaktni prvek téZkym nastrojem (napf. kladivem).

= K montaZi kontaktniho prvku nikdy nepouzivejte akumulatorovy nebo pneumaticky Sroubovak,
a to ani v bezprostredni blizkosti kontaktniho prvku (silné vibrace).

= Pfipojeni musf provadét vyskoleny odborny personal.
= (Certifikace jsou platné pouze pfi pouziti Roto dild kovani a magnet(.
= Nezapinejte indukéni ani kapacitni zatizen.

= Nejdfivéjsi bod sepnuti kontaktniho prvku: kdyz je zavérny Cep alespon 509% zasunout do uzaveéru.

Dopravni pokyny
= MVS - kontaktni prvek je citlivy elektromechanicky dil.

= Béhem pfepravy, skladovani a provozu jej nevystavujte mechanickému namahani, dderdim, nérazlim, nebo velkému teplu
veetné elektrického pretizen.

Technicka data

= Typ kontaktu: uzavér, beznapétovy = Druh kryti: VdS-tfida ochrany Zivotniho prostredi Ill,
= Napéti: Umax =40V DC EN-tfida ochrany Zivotniho prostfedi IlIA, IP67
= Spinaci proud: Imax = 500 mA = Barva pouzdra: RAL 9003 (signalni bila)
= Cisté ohmické zatizeni spinaciho vykonu: = Kabel: LIYY 4x0,14 mm?
Pmax=6W (=U x ) = Rozsah teploty: -40 °C az +70 °C, pfi pevné polozeném kabelu
Certifikace

= VdS: G 113501, VdS tfida B
= EN: EN-ST-000242, EN stupen 2 gem. EN 50131-2-6
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