MTS - kontaktni prvek nasroubovatelny Roto

INFO
Nespravna montdz, instalace, udrzba nebo obsluha mohou vést k nebezpecnym situacim.

Tento vypis z dokumentu nenahrazuje Uplné podklady. Nedodrzeni zbavuje vyrobce kovani zaruky.

» Dodrzujte kompletnf pokyny pro montaz, udrzbu a provoz (IMO_302).

Kontrola oken a balkénovych dveri

Kontaktni prvek mize byt pouzit ve spojeni s monitorovacimi zafizenimi.

Montazni pokyny
= Nemontujte kontaktni prvek tézkym ndastrojem (napf. kladivem).
= K montazi kontaktniho prvku nikdy nepouzivejte akumulatorovy nebo pneumaticky sroubovék,
a to ani v bezprostrednf blizkosti kontaktniho prvku (silné vibrace). Pfipojeni musi provadét vyskoleny odborny persondl.

= Nezapinejte indukénf ani kapacitni zatizen.

Dopravni pokyny

= MVS - kontaktni prvek je citlivy elektromechanicky dil.

= Béhem pfepravy, skladovani a provozu jej nevystavujte mechanickému namahani, dderdim, nérazim, nebo velkému teplu
vcetné elektrického pretizen.

Technicka data

= Typ kontaktu: uzdvér, beznapétovy = Druh kryti: IP67 podle DIN 40050
= Napéti: Umax =30V DC/AC = T¥ida ochrany zivotniho prostredi: Ill podle VdS 2110
= Spinaci proud: Imax = 200 mA ® Barva pouzdra: RAL 7035 (svétle sedd)
= (isté ohmické zatizeni spinaciho vykonu: = Kabel: LIYY 3x0,14 mm?
Pmax=3W (=UxI) = Rozsah teploty: -25 °C az +70 °C

pfi pevné polozeném kabelu

Schéma zapojeni

bila hnéda  zelend
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